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 MASINA DE INDUCTIE – infasurarea statorica
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 Rotorul bobinat: Zr crestaturi rotorice, mr faze rotorice
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 Infasurarea echivalenta a rotorului în colivie.
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 Pentru tensiunea electromotoare indusă în bobina statorică rezulta armonici de curent de frecvenţă
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 MASINA SINCRONA
 Stator(indusul)
 Rotor cu poli inecati
 (infasurari distribuite in crestaturi
 rotorice)
 Rotor cu poli aparenti
 (infasurari concentrate sau magneti
 permanenti)
 Rotor(inductor)
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 APLICATII
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 Diagnoza in masini electrice
 Defecte in masini electrice
 mecanice
 magneticeelectrice
 DEZECHILIBRE
 rotorice statorice
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 Diagnoza in masini de inductie
 Defecte electrice
 Bare sau inele rupte Scurtcircuite statorice saurotorice
 Dezechilibru
 CURENT FLUX CUPLU
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 DEFECTE ELECTRICE STATORICE
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 Masina de inductiefara defecte
 Masina de inductiecu scurtcircuit in faza
 1 grupul 2
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 Solenatia statorica cu defecte statorice (scurt circuit)
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 DEFECTE ELECTRICE ROTORICE
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 Ruptura a doua bare
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 Noul ochi formatInductanta mutuala intre infasurarea m a statorului si noul ochi rotoric
 infasurarea m a statorului
 k-1 k+1
 αααα
 Vom regasi armonici in plus in spectrele curentului statoric si al cuplului in cazul in care sunt defecte in masina
 Inductanta mutuala intre infasurarea m a statorului si noul ochi rotoricformat
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                                ELEMENTE DE PROIECTARE A SISTEMELOR …memm.utcluj.ro/materiale_didactice/sist_em1/pps/cursSEM11.pdf · Pod rulant Sisteme KBK Macarale pivotante. 2009-2010 SEM - CURS 11 25 DIAGRAMA

                            

                                                    
                                Dinamica Fluidului Real Si Vascozitatea

                            

                                                    
                                TEHNICI DE MENTENANTA PREDICTIVA - memm.utcluj.ro · ANALIZA FLUIDULUI DE UNGERE/RACIRE Prezenta unor particule metalice : prin spectrometrie. Indicator al unei uzuri Aciditatea :

                            

                                                    
                                ECHIPAMENTE NUMERICE AVANSATE IN SISTEME …memm.utcluj.ro/materiale_didactice/echip_numerice/curs1.pdf · Masini unelte cu comanda numerica Utilaj tehnologic pentru prelucrari pe

                            

                                                    
                                Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatiicnsas.ro/documente/materiale_didactice/D 001444.pdf · Era nefiresc de zvelt pentru ináltirnea lui. muschii sub- viri tendoanele

                            

                                                    
                                carabusul de mai - e-biologie.roe-biologie.ro/docs/materiale_didactice/prezentari_ppt/carabusul_de_mai.pdf · ••••2 - 2,5 cm •••• corpul este acoperit cu chitin ă

                            

                                                    
                                ECHIPAMENTE NUMERICE AVANSATE IN SISTEME …memm.utcluj.ro/materiale_didactice/echip_numerice/curs2.pdfapel la limbaje de programare speciale. Evolutia structurilor si functiilor CN

                            

                                                    
                                BLOCUL DE ACTIONARE - memm.utcluj.romemm.utcluj.ro/materiale_didactice/sist_em1/pps/cursSEM3.pdf · actionari electrice reglabile ... Mod de inchidere a liniilor de camp in masini

                            

                                                    
                                TEHNICI DE MENTENANTA PREDICTIVA - memm.utcluj.romemm.utcluj.ro/materiale_didactice/mentenanta/pps/curs_MSI_3.pdf · Mentenanta sistemelor industriale - Curs 3 3 TERMOGRAFIA Termografia

                            

                                                    
                                COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA IN SISTEME …memm.utcluj.ro/materiale_didactice/sist_em1/pps/cursSEM10.pdf · terestre si prin satelit ... punere la pamant pentru pentru protectia

                            

                                                    
                                Proiectarea masinilor electrice - memm.utcluj.romemm.utcluj.ro/materiale_didactice/cadcas/1_Probleme_generale.pdf · Tema de proiectare Tema de proiectare 1.1. ... Caracteristici

                            

                                                    
                                Condensator – AGVV · le prezentate de toxicitate, arsuri, înghețarea pielii, sufocare, panică) • aprinderea sau explodarea fluidului scăpat, care prezintă risc de incendiu

                            

                                                    
                                2. Procese mecanice. Formarea, dinamica si acumularea ... · PDF fileInjectia fluidului din substratul extern in substratul vascos. Cum pot fi clastele antrenatein miscare? presiune

                            

                                                    
                                VENTILAREA ŞI CLIMATIZAREA CLĂDIRILOR Îndrumar · PDF fileρ- densitatea fluidului la starea respectivă kg/m3. Coeficientul de debit depinde, pe lângă cifra Re, de raportul m

                            

                                                    
                                Manual de utilizare Pompă airless pentru zugrăvit / vopsit · electric și evaluate la cel puțin 3200 psi (220 bar) presiune a fluidului. 4. Asigurați-vă că mânerul de control

                            

                                                    
                                SIXEN - calorserv.ro · In caz de evacuare dirijata ,sprijiniti tubulatura de dirijare astfel incat sa compenseze forta de reactie care se genereaza la evacuarea fluidului.(Fig.4)

                            

                                                    
                                Proiectarea transformatoarelor de putere - memm.utcluj.romemm.utcluj.ro/materiale_didactice/me/proiect/Proiectarea_trans... · Indrumar de proiectare. Vol. I, II, III, - Ed. Scrisul

                            

                                                    
                                MA INI ELECTRICE - memm.utcluj.romemm.utcluj.ro/materiale_didactice/mae/curs1.pdf · 690 Mw cazane cu aburi industriale 5.278 Mw cazane cu ap" cald" 44,6 % ˚i˚ei+gaz 55,4 % c"rbune
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